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1. BESKRIVNING

Viking VK3501 uppatriktad quick response sprinkler ar en liten varmekanslig
sprinkler av spraytyp med glasbulb med olika ytbehandlingar och
temperaturgraderingar for att uppfylla dimensioneringskrav. PTFE (ENT)-
belaggningarna med specialpolyester kan anvandas i dekorativt syfte om féarg
Onskas. Dessutom ar dessa belaggningar testade for installation i korrosiva miljéer
och ar listade/godkénda som i enlighet med godkédnnandetabellerna.

2. LISTNINGAR OCH GODKANNANDEN

@ UL-listad: Kategori VNIV

g}fﬁ% FM-godkand: Klasser 2016, 2043
Aven godkéand fér anvandning i FM-godkanda vakuumtorrsprinklersystem
med ett maximalt évervakningsvakuumtryck pa -3 psi (-207 mbar).

c € CE: Standard EN12259-1, DOP_XT1A_1-3-21

Se godkannandetabellen och dimensioneringskriterierna for kraven som maste

uppfyllas. Varning: Detta dokument &r en Gverséttning.

3. TEKNISKA DATA Dokumentet &r framtaget f6r information
varfor vi ej kan garantera riktigheten eller
Egenskaper: att innehéllet &r komplett. Det engelska
. Minsta arbetstryck: 7 psi (0,5 bar) or"ginaldokument Form No.111120 Rev 21.1
+  Kilassad till: Klassad till 175 psi (12 bar) arbetstryck for vatten. géller somreferens dokument.
*  Provtryckt i fabrik upp till 500 psi (34,5 bar)
+  Gangstorlek: 3/4” NPT eller 20 mm BSPT Vikings tekniska data kan erhallas
*  Nominell K_-faktor: 8,0 amerikanskt métjt (115 metriskt*) fran The Viking Corporations hemsida
»  Glasbulbvatskans temperatur klassad till -65 °F (-55 °C) pa http://lwww.vikinggroupinc.com
* Metrisk K-faktor visas i bar. Nar trycket méts i kPa ska den metriska K-faktorn delas Hemsidan kan innehalla en mer
med 10,0. aktuell utgava av databladet dn
Materialstandarder: denna utgava.

*  Sprinklerkropp: Massing CW602N, UNS-C84400 eller massing "QM”

»  Spridarplatta: Rostfritt stal UNS S30400

+  Oppningslockskal - Rostfritt stal UNS-S44400

+  Oppningslockskiva - Rostfritt stal UNS-S30100

»  Belleville-fiader - Nickellegering

+  Oppningslockstatning - polytetrafluoreten (PTFE)

*  Tryckskruv: Massing CW612N, CW508L, UNS-C36000 eller UNS-C26000
»  Transportskydd: Polyeten

*  Bulb: Glas, nominell diameter 3 mm

Anvisningar for bestéllning: (Se tabell 1 och Vikings aktuella prislistbok)
4. INSTALLATION

Se tillampliga installationsstandarder fran NFPA eller FM Global eller andra tillampliga installationsstandarder. Se bild 3.

Risk for permanenta skador.

For hard atdragning kan orsaka permanenta skador.
> Dra at sprinklern till MAXIMALT moment pa 19 Nm (14 ft-lbs).

5. FUNKTION

Vid brand, nar temperaturen kring sprinklern narmar sig arbetstemperaturen, expanderar den varmekansliga vatskan i glasbulben,
vilket gor att glaset krossas och 6ppningslocket 6ppnas. Vattnet som fldodar genom sprinkleréppningen traffar spridarplattan och
bildar ett enhetligt spridningsmdnster for att slacka eller kontrollera branden.

6. INSPEKTIONER, TESTER OCH UNDERHALL

Se NFPA 25 for anvisningar om inspektion, testning och underhall.

7. TILLGANGLIGHET

Viking sprinklern finns tillganglig genom ett natverk av nationella och internationella aterforsaljare. Se webbplatsen for narmaste
distributdr eller kontakta Viking.
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8. GARANTI

For detaljerad information om garantin, se aktuell prislista fran Viking eller kontakta Viking direkt.

TABELL 1: ANVISNINGAR FOR BESTALLNING
Instruktioner: Anvand sprinklerns grunddelnummer,

(1) lagg till beteckning for onskad ytbelaggning
(2) lagg till beteckning for 6nskad temperaturgradering.

Sprinkler Storlek 1: Ytbeldaggningar 2: Temperaturgraderingar
Grunddel- | NPT | BSPT Beskrivning Beteck- Nominell Bulbfiirg Hégsta temperatur | Beteck-
nummer | Tum | mm ning’ gradering vid taket? ning

23877 3/4 -- Massing A 57 °C (135 °F) Orange 100 °F (38 °C) A

23889 -- 20 J Krom F 68 °C (155 °F) Réd 100 °F (38 °C) B

Vit polyester35 M-/W 79 °C (175 °F) Gul 150 °F (65 °C) D

Svart polyester3® | M-B | 93°C (200 °F) Gron 150 °F (65 °C) E

ENT345 JN 141 °C (286 °F) Bla 225 °F (107 °C) G

OPPEN - - z

Exempel: 23877MB/W = VK3501 med vid polyesterbelaggning och 68 °C (155 °F) nominell temperaturgradering. Denna sprinkler ska
installeras i omraden med en hdgsta omgivningstemperatur pa 100 °F (38 °C), vilket innebar att du maste anvénda sprinkler med hégre
temperaturgradering om omradet kan uppna temperaturer 6éver den hégsta temperaturgraderingen.

Tillbehor

Sprinklernycklar (se bild 1):

Standardnyckel (rak): Artikelnummer 23559MB.
Sprinklerskap:

A. Upp till 6 sprinkler: Artikelnummer 01724A
B. 6-12 sprinkler: Artikelnummer 01725A

Fotnoter

1- Ange beteckning fér dnskad temperaturgradering istéllet fér bindestreck (-) i beteckningen fér ytbeldggning. Se exemplet ovan.

2. Baserat p& NFPA 13, NFPA 13R och NFPA 13D. Andra begrénsningar kan gélla beroende pa brandbelastning, sprinklerplacering eller andra krav fran behérig myndighet. Se sérskilda
installationsstandarder.

3- UL-listad som korrosionsbesténdig.

4 FM-godkénd som korrosionsbesténdig.

5. De korrosionsbesténdiga och korrosionsskyddande ytbeldggningarna har klarat det standardiserade korrosionstest som krévs av de godkénnande organen som anges i godkannandetabellen.
Dessa tester kan inte representera och representerar inte alla mojliga korrosiva miljder. Fore installation ska du genom slutanvandaren kontrollera att belaggningarna ar kompatibla med eller
lampliga for den foreslagna miljon. For automatiska sprinkler anvands en ENT-beldggning pa alla exponerade yttre ytor, inklusive vattenvagen.

o
(51 mm)

Sett uppifran £ 3/4” NPT eller

. 20 mm BSPT

7/16” (11 mm)
Nominell rorstorlek
Faste

Bild 1: Sprinklernyckel Bild 2: Sprinklermatt
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GODKANNANDETABELL Yialytor
Viking uppatriktad quick response sprinkler Temperatur(er) A1|X NYCKEL
VK3501 K8.0 (115 metrisk) Takbrickal-brickor, om tillampligt —!

Hogsta arbetstryck 175 psi (12 bar) WWP

Gangstorlek Listningar och godkidnnanden?
Sprinklerns NPT B cULus FM CES
1
grunddelnummer tum mm Godkinnande Godkinnande Godkinnande
Listor Listor Listor
23877 3/4 - A1l A1 B1
23889 -- 20 A1 A1 B1

Godkénda temperaturgraderingar:
A =135 °F (57 °C), 155 °F (68 °C), 175 °F (79 °C), 200 °F (93 °C) och 286 °F (141 °C)
B =155 °F (68 °C), 175 °F (79 °C), 200 °F (93 °C) och 286 °F (141 °C)

Godkénda ytbelaggningar:
1 = Massing, krom, vit polyester34, svart polyester®4 och ENT#?

Fotnoter
" Numret som visas &r det grundldggande artikelnumret. For fullstandigt artikelnummer, se Vikings aktuella prislista.
2 Denna tabell visar listningar och godkannanden vid tryckningstillféllet. Kontakta tillverkaren for besked om andra eventuella godkannanden.
3 Andra farger finns tillgéngliga pa begéran, med samma listningar och godk&nnanden som standardfargerna.
4 cULus-listad som korrosionsbestandig.
° FM-godkand som korrosionsbestandig.
¢ CE: Standard EN12259-1, Forklaring om prestanda DOP_XT1A_1-3-21.

DIMENSIONERINGSKRITERIER - UL

Krav for cULus-listning:
Viking VK3501 uppatriktad quick response sprinkler ar cULus-listad enligt indikering i godkédnnandetabellen for installation i
enlighet med den senaste versionen av NFPA 13 for standardspraysprinkler.

* Dimensionerad fér anvandning i lag, normal eller extra hog riskklass.

* Reglerna for installation av sprinkler i NFPA 13 for uppatriktade standardspraysprinkler maste foljas.

DIMENSIONERINGSKRITERIER - FM

Krav for FM-godkédnnande:
Viking VK3501 uppatriktad quick response sprinkler ar FM-godkand som uppatriktad quick reaponse sprinkler som inte ar avsedd for

lagerutrymmen enligt indikering i FM-godkannandet. Se de senast tillampliga databladen FM Loss Prevention (inkl. datablad 2-0) for
specifika applikations- och installationskrav. FM Global Loss Prevention Data Sheets innehaller riktlinjer angaende, men inte begransade
till: minimikrav pa vattenforsorjning, hydrauliska krav, taklutning och hinder, minsta och hdgsta tillatna avstand mellan sprinkler samt
spridarplattans avstand till taket.

ANMARKNING: FM-riktlinjerna for installation kan skilja sig fran kriterierna for UL-listning och/eller fran NFPA.

VIKTIGT: Se form nummer F_091699 — Skotsel och underhall av sprinkler. Se dven form nummer F_080614 for allmédnna
anvisningar om skoétsel, installation och underhall. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med den senaste utgavan av
Vikings tekniska datablad, tillampliga standarder fran NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS eller liknande organisationer samt i
enlighet med bestammelserna i tillampliga myndighetsforeskrifter, lokala ordningsstadgar och standarder.

Form. nr F_111120_SV 02042021 Rev. 21.1



Sidan 4 av 4

® VK3501 UPPATRIKTAD
VII(Im TEKNISKA DATA QUICK RESPONSE SPRINKLER
(K8.0)

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
Telefon: 269-945-9501 Teknisk support: 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 E-post: techsvcs@vikingcorp.com
Besok Vikings webbplats for den senaste versionen av detta tekniska datablad www.vikinggroupinc.com

1. For forsiktigt nyckeln pa anliggningsytorna. 2. Installera sprinklern i rérkopplingen.
ANMARKNING: Sprinklerns ramarmar ska vara
parallella mot roret.

Ramarmar maste
vara parallella mot
roret.

Bild 3: Installation
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