
BR B3.622
FULLTLØP KULEVENTIL - PN 63 -  LÅSBAR SPAK - AISI 316

Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med 
kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard.
Den kan brukes på et stort utvalg områder: Varme, kjøling, vann, 
pneumatiske systemer, olje, bensin, mettet damp.

Den er produsert i syrefast stål AISI 316.

Nominelt trykk: PN 63  -25°C - 80°C i 1/4'' - 1''
-25°C - 55°C i 1 1/4'' - 1 1/2''
-25°C - 35°C i 2'' - 4''

Arbeidstemperatur: -25°C til 180°C
Se forøvrig vedlagte trykk-/temperaturdiagram

Kontakt norsk importør: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. 
Tlf. +47 22 02 42 00

TRYKK OG TEMPERATUR-TABELL
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Kontakt norsk importør: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. 
Tlf. +47 22 02 42 00

TEKNISK TEGNING



Påse at produktets materialer og egenskaper er i henhold til systemets spesifikasjoner og lokale lover og regler.

MENGDE OG TRYKKTAP
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