WIKA

Modell 111.10

For maling av trykk i luft og flytende medier
som ikke er hgyviskgse eller er krystalliserende

Ikke gasser eller veesker som angriper kopper
Hus: 63,80 eller 100 mm @

Maleomrader fra -1 - 0 til O - 400 bar

Klasse 1,6 etter DIN 16005

Design DIN 16064

Omgivelsestemperatur: Tmin -25°C Tmax +60°C

Medietemperatur: Tmax = +60°C

Manometere
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Tekniske data Manometere type 111.10

Dimensjon

Standard versjon
Ansiutning av messing
Rarfjeer av kopper
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Starrelse Dimensjon Vekt
mm mm kg
a b b, | b, | D | G |h+/-1|SW
63 ansl. ned 951265 - - 62 | R%4 15635 | 14 0,13
63 ansl. bak - - 47 | 62 | 62 RW/| - 14 0,13
80 ansl. ned 10 | 29 - - 79 | R¥%| 72 | 22 0,28
80 ansl. bak - - 31 ) 48 | 79 | R¥% | - 14 0,23
100 ansl. ned 10 | 29 - - 99 | R% 835 | 22 0,31
100 ansl. bak - - 31 | 48 | 99 R4 | - 14 0,26
100 mm © leveres med dobbelt skala i bar og mvs.
FAFon TS D N300 @ L T36180  wewartonns

WORLE FUMIE & GREGEZRSIN




