Produktdatablad

1904 Frostvakt

PRODUKTEGENSKAPER
Produkt: 1904 Frostvakt

Beskrivelse:

1904 Frostvakt er en selvbegrensende varmekabel pa 10 W/m ved +10°C.
Frostvakt kit leveres ferdig terminert med plugg .

Kabelen er godkjent for bruk bade innvendig i drikkevannsrgr og utvendig pa rer.
Kabelen tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen, noe som hindrer
overoppheting og gir lavere energiforbruk. Den robuste konstruksjonen med
modifisert polyolefin-isolasjon, heldekkende metallskjerm med jordingstrad gjgr

Opplysninger:
Husk forankoblet jordfeilbryter med maks 30 mA utlgserstrgm.
Maks 10 bar trykk ved innvendig montering i drikkevannsrgr.
Varmt tappevann kan maksimum holde 55C

Den selvbegrensende varmekabelen skal kun kobles inn ved risiko for frost, dvs. ved temperaturer
lavere enn +5C pa regret. Ber reguleres med termostat med faler plassert pa raret.

Fordeler:
- UV bestandig

kabelen trygg og driftssikker i norske forhold.

Teknisk info:
Ytterkappe:
Isolasjon:
Skjerm:

Min. bgyeradius:
Kabeldimensjon:

Laveste installasjonstemperatur:

Minimum lagringstemperatur:
IP grad:

Godkjenninger:
IEC 60800:2021
CE

MPO
MPO
Heldekkende metallskjerm
25mm
8.0x5.0 mm
-10C
-40C
67

- Energivennlig valg

i RoHS (2011/65/EU + 2015/863)
- Ingen overoppheting

EN 1186 (godkjent for drikkevann)

Vi anbefaler at du fglger instruksjonene for riktig sortering av materialene og tilhgrende separat avfallsinnsamling. )

Kontakt norsk importgr: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. TIf. +47 22 02 42 00
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Produktdatablad

1904 Frostvakt

NRF BESKRIVELSE

1490355 1904 FROSTVAKT 2M 20W M/MERKESKILT
1490454 1904 FROSTVAKT 4M 40W M/MERKESKILT
1490456 1904 FROSTVAKT 6M 60W M/MERKESKILT
1490457 1904 FROSTVAKT 8M 80W M/MERKESKILT
1490458 1904 FROSTVAKT 10M 100W M/MERKESKILT
1490459 1904 FROSTVAKT 13M 130W M/MERKESKILT
1490460 1904 FROSTVAKT 16M 160W M/MERKESKILT
1490461 1904 FROSTVAKT 19M 190W M/MERKESKILT
1490462 1904 FROSTVAKT 22M 220W M/MERKESKILT
1490463 1904 FROSTVAKT 25M 250W M/MERKESKILT
1507823 1904 SELVBEGR.VARMEKABEL F/INNV/UTV R@R TROMMEL 250M

Maks kabellengder ved innkoblingstemperatur:
Det ma benyttes sikringer med C-karakteristikk.

+10 120 140
0 105 130
-15 90 120
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