
TEKNISK DATA

1. Beholder
2. Stigrør
3. Ventil hus
4. Bærehåndtak
5. Utløserhåndtak
6. Slange
7. Munnstykke
8. Sikringspinne
9. Manometer
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Pulverslukkere med ABC-pulver er den mest 
allsidige slukkeren. Den kan brukes mot nes-
ten alle typer av branner. Noen eksempler på 
bruksområder:

• Biler • Båter • Lastebiler

• Busser • Industrien    • Campingvogner

• Villaer/hus  • Hytter • Bondegårder

ABC- slukkeren kan slukke både A og B bran-
ner dvs. tre, papp respektive oljer, bensin. 
Med en pulverslukker kan du også slukke 
brann i elektriske installasjoner. C står for at 
du kan slukke gassbranner.

SLIK FUNGERER EN PRESTO PULVERSLUKKER
Pulverets slukkeeffekt fungerer i hoved-

sak gjennom det vi kaller negativ katalyse. 
Ved bruk oppstår en kraftig pulversky som 
raskt dekker branntilløpet og avbryter for-
brenningsprosessen. Laget av pulver som 
legger seg over det brennbare materialet 
hindrer re antenning. 

Pulveret er frostsikkert og ikke elektrisk 
ledende. Brannslukkeren er funksjonsdyktig 
fra -30 til + 60 grader celsius.

PRESTO DESIGN

Beholderne for pulverslukkerne er produ-
sert av stålplater. Hver beholder trykkprøves 
individuelt etter at den er fremstilt og data 
om den stemples inn i beholderen. Ventilen 
er produsert i messing. Ventilen er stengbar 
og utstyrt med et kontrollmanometer og en 
sikkerhetsventil, som utløses ved overtrykk. 

Slukkeren er trykk satt med nitrogen, og 
er spesielt konstruert for vibrerende og kor-
rosive miljøer.

MONTERING

Slukkeren leveres med standard brakett 
for vegg.  

RENGJØRING 

Pulver på metalloverflater skal omgående 
rengjøres. Pulveret sammen med fukt opp-
trer korrosivt. Rengjøring skjer best gjennom 
bruk av støvsuger og etter tørk med en tørr 
syntetisk klut som kan dra til seg pulveret.

GODKJENNINGER OG SIKKERHET

Samtlige av Prestos brannslukkere er CE- 
merket, hvilket bekrefter deres sikkerhet. De 
er også godkjente i henhold til SS-EN 3-7, 
Som er en felles Europeisk standard. Sluk-
kerne funksjons testes av et eksternt kontroll-
organ (DNV). Standarden angis gjennom en 
kombinasjon av bokstaver og tall for hvilke 
branner slukkeren er egnet for og hvor effek-
tiv den er mot denne type brann.

A-bål: Trestaver stables i 14 lag, der målet 
er 500x560mm og lengden motsvarer av 
bålets betegnelse er uttrykt i desimeter. 
Slukkingen påbegynnes når bålet er brent i 
8 minutter.

B-bål: Et rundt kar der den brennbare 
vesken består av heptan og vannspeil. Bål-

ets betegnelse angir hvor mange liter veske, 
heptan og vann som finnes i karet. Sluk-
kingen påbegynnes etter at bålet har brent 
i 1 minutt.

C-brann: Står for gassbranner.

GARANTI, SERVICE OG OMLADNING

Presto brannslukkere har 5 års garanti  
mot materiell og produksjons-feil. Ettersyn 
bør gjøres 1 gang pr. år som beskrevet 
på slukkerens bakside. Etter bruk må 
slukkeren refylles og bare originaldeler får 
benyttes. Dette utføres av oss eller et god-
kjent servicefirma.

SLIK BRUKES SLUKKEREN
Slukkeren utløses enkel ved å:

1.	 Dra ut sikringspinnen.
2.	 Rett slangen mot branntilløpet.
3.	 Trykk ned utløserhåndtaket og slukk

med lett svingbar bevegelse over bran-
nen.

BETEGNELSE  KLASSE H X B X D. MM TØMMETID I SEK

55A 233B C   525 x 180 x 150     17PG6R   

MENGDE SLUKKEMIDDEL   

6 kg   

BEHOLDERMATERIALE

Stål      
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