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VdSFM

Tillverkad av Virotec som har FM-godkännande och VdS.

Allmän beskrivning
telerør VS er et lengdejusterbart fallrør for bruk i stasjonære 
vannslukningsanlegg. Det er mulig med nøyaktig tilpassing av 
sprinklerhodene i laget til et suspendert tak i vertikal retning. 
Utgangslengden kan tilpasses monteringssituasjonen ved å forkorte 
det ytre røret. Lengdejusteringen kan gjøres etter fullført montering 
av rørnettet. Monteringstiden reduseres betraktelig.

Driftstrykk
25 bar (362 psi)

Brukstemperatur
- 20°C til 110°C (-4ºF til  230ºF)

Gjenge
Rørgjenge R1”, Rp 3/8”, 1/2” iht. DIN 2999 (ISO 7-1)

Overflate
KTL-belegg (sort)

Monteringsveiledning
1.	 Monteringslengde formidles og telerøret, dersom det er 

nødvendig, forkortes i ytre rør (kun modellene VS 0.3 og VS 0.4). 
OBS: Vær OBS på markering for minste lengde (160 mm)

2.	 Eventuelt skjæres ytre gjenge R1”.

3.	 Gjenge tettes og komponent monteres.

4.	 Still inn lengde, justering gjøres med skruer (også mulig under 
trykk).

OBS: Stillrøret får kun skrus inn til begynnelsen av det ytre røret!

Funksjon
telerør VS består av følgende komponenter:

– Pos. 1 Utvendig rør (KTL-belegg, sort)
– Pos. 2 Stillrør (KTL-belegg, sort)
– Pos. 3 O-ring (silikon)

Det utvendige røret til telerør VS kan forkortes til nødvendig 
monteringslengde (inntil min. 160 mm) før montering i modellene 
VS 0.3 og VS 0.4. Alle modeller er monteringsklare med utvendig 
gjenge R 1”. Lengdejusteringen skjer med skruer fra stillrør og 
utvendig rør til hverandre. Dette er også mulig under trykk. 
Tetningsringen tetter spalten mellom de to rørene.

Telerohr VS 0.0

Telerohr VS 0.1

Telerohr VS 0.2

Telerohr VS 0.3/0.4

R1”

0…50
90…140 ± 3

R1”

0…60
100…160 ± 3

R1”

0…100
140…240 ± 3

R1”

0…100

220…320 ± 3/300…400 ± 3

312

Rp 1/2”

Rp 1/2”

Rp 1/2”

Rp 1/2”

Modell
Min. lengde 
(gjennom

forkortelse)

Justering (som levert uten 
forkortelse) Forbindelser

Justerings 
lengde

Min. 
lengde

Maks. 
lengde Tilledning Utgang

VS 0.0 - 50 90 140 R 1” RP 1/2”

VS 0.0 - 50 90 140 R 1” RP 3/8”

VS 0.1 - 60 100 160 R 1” RP 1/2”

VS 0.1 - 60 100 160 R 1” RP 3/8”

VS 0.2 - 100 140 240 R 1” RP 1/2”

VS 0.2 - 100 140 240 R 1” RP 3/8”

VS 0.3 160 100 220 320 R 1” RP 1/2”

VS 0.3 160 100 220 320 R 1” RP 3/8”

VS 0.4 160 100 300 400 R 1” RP 1/2”

VS 0.4 160 100 300 400 R 1” RP 3/8”

Leverings tilstand med Utvendig gjenge
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