LEKKASJESIKRING

Ytelseserklzering

PRODUKTEGENSKAPER 1904 LEKKASJESIKRING BASIC, ADVANCED OG PREMIUM

f Bruksomrade
‘ 1904 lekkasjestoppere kan brukes i alle boligtyper,
kontorer og naeringsbygg. Lekkasjestopperne kan
overvake og stoppe lekkasjer fra tekniske
installasjoner som f.eks:

- Innbyggningssisterne for klosett

- Oppvaskmaskin

- Vaskemaskin

- Kjgleskap med vanntilkobling

- Kaffemaskin

- Isbitmaskin

- Vanndispenser
- Vannfilter

ADVANCED

{

NRF. NR

1438189 3/8" 1904 LEKKASJESIKRING BASIC UTV.GJ M/ SENSORPLATE PREMIUM
1360815 1/2" 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL

5648628 1/2" 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL
1360819 1/2" 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORPLATE
1360817 3/4" 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL
5648629 3/4" 1904 LEKKASJESIKRING BASIC INNV.GJ M/SENSORKABEL
5648631 1/2" 1904 LEKKASJESIKR. ADVANCED TRADL@S M/1 SENSOR F/INNTIL 5 SENSORER
5648632 3/4" 1904 LEKKASJESIKR. ADVANCED TRADL@S M/1 SENSOR F/INNTIL 5 SENSORER
5648633 1/2" 1904 LEKKASJESIKR. PREMIUM TRADL@S M/1 SENSOR F/INNTIL 20 SENSORER
5648634 3/4" 1904 LEKKASJESIKR. PREMIUM TRADL@S M/1 SENSOR F/INNTIL 20 SENSORER
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Basic PIE motorisert 230V styreenhet/ Fuktfgler
kuleventil Nettadapter
Advanced PIE motorisert 230V styreenhet/ Fuktfgler 1-5 tradlgse Dgrbryter,
kuleventil Nettadapter detektorbokser for batteridrevet
fuktfglere, batteridrevet
Premium PIE motorisert 230V styreenhet/ Fuktfgler 1-20 tradlgse Dgrbryter,
kuleventil Nettadapter detektorbokser for batteridrevet

fuktfglere, batteridrevet

Basic Registreringav ~ Automatisk Visuell og akustisk alarm pa Manuell avstenging
lekkasje avstengning av styreenhet av vanntilfgrsel
vanntilfgrsel

Advanced Registreringav  Automatisk Visuell og akustisk alarm pa Manuell avstenging
lekkasje avstengning av styreenhet av vanntilfgrsel
vanntilfgrsel Visuell alarm pa fuktfgler
Premium Registreringav  Automatisk Visuell og akustisk alarm pa Manuell avstenging
lekkasje avstengning av styreenhet av vanntilfgrsel
vanntilfgrsel Visuell alarm pa fuktfgler
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Egenskaper

Vanntetthet Motorventil har bestatt funksjonsprgving av vanntetthet i henhold til NS-EN 13828

"Building valves — Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for portable water supply in buildings — tests and
requirements".

Egenskaper til motorisert kuleventil er vist i tabell 3.

Tabell 3 Motorisert kuleventil

m Nom. trykk [bar] Medietemp. [2C]

3/8" 0,15-16 0 — 65 (kortvarig 90)
" 0,15-16 0 — 65 (kortvarig 90)
3, 0,15-16 0 — 65 (kortvarig 90)

1" 0,15-16 0 — 65 (kortvarig 90)

- Produksjonsbedriftene har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001

- Styreenheten benytter seg av frekvens 433,92 MHz og tilfredsstiller Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (Fribruksforskriften)

- Detektorboks tilhgrende tradlgse fuktfglere er uten IP-klasse. Dette ma tas hensyn til ved eventuell plassering av boksene i vatrom

- Styreenheten skal tilfredsstille krav til elektrisk sikkerhet i Lavspenningsdirektivet, EMC-Direktivet (Electromagnetic Compatibility Directive)
og Direktivet for Radio- og Teleterminalutstyr (R&TTE-Direktivet)

- Motorventil har bestatt funksjonsprgving av vanntetthet i henhold til NS-EN 13828

- Lekkasjestoppere er avhengig av strgm for a fungere etter hensikten. Styreenhet med motorventil baseres pa 230 V nettspenning.

- Detektorboks for tradlgs fuktfgler drives med 1 stk. 3,6 V batteri

- Ventilen har automatisk test en gang i dggnet (24t)

- NC

Produktet produseres i Kina for Ningbo Paili Electronic Technology Co. Ltd
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