
AVK ARM OG VEKT SETT TIL KLAFF TILBAKESLAGSVENTILER 41/D
001

AVK klaff tilbakeslagsventil med arm og vekt er velegnet til installasjoner med risiko for vannslag ved standard 
gjennomløpshastigheter. Løsningen gir også en visuell kontroll på åpningsgraden til ventilen. Ventiler i små 
dimensjonerkan tvangsbetjenes menuelt ved hjelp av armen. Vekten er justerbar på armen, slik at den kan 
innstilles for å gi en optimal lukkehastighet, og trykkslag kan unngåes.

Produktbeskrivelse:
Arm og vekt sett til klaff tilbakeslagsventiler  

Standarder:
•	 Designet iht. DIN / EN,
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Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.
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Komponentliste:

1. Arm Duktiljern 2. Vekt Duktiljern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr. NRF nr.
DN/DN

mm
La

mm
W1
mm

Teoretisk
vekt kg

41-080-23-000 5541772 50 - 80 150 148 2.5
41-100-23-000 5541773 100 - 100 185 158 3.5
41-150-23-000 5541774 125 - 150 230 200 5.2
41-200-23-000 5541775 200 - 200 280 230 13
41-300-23-000 5541776 250 - 300 525 405 13
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